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 Die WORLD Palette 

Produktinformationen auf einen Blick
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Mehrwegpalette / Tauschpalette*
Hochregal-lagerféahig

fiir hohe Traglasten ausgelegt Falkenhahn AG stellt sich vor

fiir den weltweiten Einsatz geeignet Nehmen Ske sich 2 Minuten Zeit und erfahren
Sie mehr dber die Fakenhahn AG.

Unternehmensprasentation starten »

Just-in-time-Lieferung

FALKENHAHN AG

Blog der Falkenhahn AG o

Diskutieren Sie mit uns zu spannenden Themen
rund um den Palettenmarkt

Falkenhahn AG Blog »

=nach genormtem Standard DIN EN 13695-1 baugleich zu EFAL / EUR Faletten

Die WORLD Palette ist eine Europalette ‘den WORLD Stempel. Ansonsten ist sie absolut

[Tauschpalette im Europaletten Format 800 x baugleich und identisch zur EPAL-Palette und
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Technische Daten

· Material: 
            Holz

· Maße:
            800 x 1200 x 144 mm (Europalettenformat)

· Eigengewicht:           ca. 20 kg (je nach Holzfeuchte)
· Grundfläche:
            0,96 qm
· Tragfähigkeit:           1.200 kg (Nennlast)
                        wenn die Last beliebig auf der Palettenoberfläche verteilt ist 

     



           1.700 kg (Nennlast)
                                       wenn die Last gleichmäßig auf der Palettenoberfläche verteilt ist 

     

     

           2.200 kg (Nennlast)
                                 wenn die Last in kompakter Form vollflächig und gleichförmig
                                       auf der gesamten Palettenoberfläche aufliegt 

· ISPM 15 Standard:   wahlweise mit ISPM oder ohne lieferbar

· Klötze:
            wahlweise Vollholz oder Pressspan 







www.falkenhahn.eu
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